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Современные мобильные машины, которые используются в 
технологических процессах различных отраслей народного хозяйства, 
в своем большинстве содержат гидравлический привод рабочих 
органов. Для управления исполнительными двигателями таких 
машин вследствие целого ряда преимуществ широко используются 
гидроагрегаты с электромагнитным управлением

В результате проведенных научно-исследовательских, опытно
конструкторских и экспериментальных работ создан специальный 
моноблочний двухсекционный гидрораспределитель ГР20-24Э с 
дискретными электромагнитами, которые формируют ступенчатое 
переключение распределительных золотников. Силовой каскад 
гидрораспределителя выполнен патронного исполнения, что позволяет 
упростить конструкцию, повысить ремонтопригодность и снизить 
габариты и массу гидравлической части распределителя.

Первый каскад распределителя выполнен в виде двух дроссельных 
щелей типа «шарик-седло», что отличается простотой, невозможностью 
заклинивания, отсутствием трения и возможностью получения малых 
ходов, что обеспечивает более высокую надежность и снижение 
мощности для управления электромагнитами.

Подготовлен специальный стенд для экспериментальных 
исследований, на котором проведены измерения параметров опытных 
образцов электрогидравлических распределителей. Построены 
экспериментальные зависимости времени отключения разгрузочного и 
линейного золотников распределителя от величины давления в линии 
разгрузки.
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