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МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ СТРУЖКИ ПРИ 

ПРОТЯГУВАННІ ПОВЕРХОНЬ ПОПЕРЕДНЬО 

ПОДІЛЕНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КАНАВКАМИ

Рис. 1. Стадія
формування валика 

стружки при 
протягуванні

сталі 35 (HV=2100 МПа) 
у стружковій канавці

глибиною 5 мм

(Х8; момент торкання з
поверхнею зразка): V = 0,13 

м/с; РІ - сталь Р6М5, 
 = 15,  = 2, λ =00,   = 7 мкм; 

Sz = 0,05 мм; середовище –
сульфофрезол-Р



Рис. 2. Момент завершення стадії

вільного формування валика

стружки при протягуванні сталі

35 (HV = 2100 МПа): Х8; 

dc = h = 5 мм; V = 0,13 м/с; РІ -
сталь Р6М5,  = 15,  = 2,       

λ =00,   = 7 мкм; Sz = 0,05 мм; 
середовище – сульфофрезол-Р



Рис. 3. Стадія стаціонарного

примусового формування

валика

стружки при протягуванні сталі 35 

(HV = 2100 МПа): Х8;

dc = h = 5 мм; V = 0,13 м/с; РІ - сталь 
Р6М5,  = 15,  = 2, λ =00,               
 = 7 мкм; Sz = 0,05 мм; 
середовище сульфофрезол-Р



Рис. 4. Стадія

нестаціонарного

примусового формування

валика стружки при 

протягуванні сталі 35 (HV 

= 2100 МПа): Х8;

dc = h = 5 мм;

V = 0,13 м/с; РІ - сталь Р6М5,  = 

15,  = 2, λ =00,  = 7 мкм;                  

Sz = 0,05 мм; середовище –

сульфофрезол-Р


